
BOMBAS VERTICAIS  
SEM SELO

• Bombas de manutenção zero, elimina a necessidade de Empanque e Selo.

• À prova de vazamentos e pode funcionar a SECO sem danificar as peças rotativas.

• As bombas devem ser montadas fora do tanque de sucção na posição vertical e não devem 
ser submersas.

• Bomba vertical sem vedação, semelhante em projeto hidráulico a qualquer bomba centrífuga 
convencional, difere, desde que haja restrição, escape por meio de uma conexão de 
transbordamento no corpo superior da bomba e retorno à linha de sucção.

• Seleção preferida para E.T.P. Planta devido ao design sem selo.

• O componente mínimo facilita a manutenção.

• Baixo custo de manutenção e prolongamento da vida útil.

• Preferencialmente recomendada para transferência de efluente tratado.

• Sem selos / vedações mecânicas, portanto, a bomba pode funcionar a seco.

• Baixo custo de manutenção e fácil manutenção.

•  As bombas também estão disponíveis em Empanque

• As bombas são fornecidas com Selos Mec. Especiais. para aplicações em Lamas, Líquidos mais 
Espessos, Mistura de Fluidos, etc.

Estamos totalmente comprometidos em fornecer as melhores bombas, a melhor engenharia, o 
atendimento ao cliente mais eficaz e o suporte pós-venda mais rápido possível

* Os dados de desempenho mencionados são indicativos e estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso 
prévio.


